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Abstract 

DE 4136611 A UPAB: 19931006 

The piece of furniture with legs (2, 3) has a warp-proof panel (1) to which 
the legs (2, 3) are attached by means of connections. Each connection 
consists of an angled part (5) made of glued and compressed plywood or of 
plastic or light metal, bent approximately at right angles and which has 
two arms (6, 7) leading into a half-lap-joined part (8). 
The half-lap jointed part (8) is embedded in a matching, milled 
counterpart (11, 12) on the underside of the panel (1) or in the surface 
of a leg (2. 3) facing the panel. The legs (2, 3) and/or the panel (1) are 
made of solid or plywood. 

ADVANTAGE - The piece of furniture can be both sturdy and elegant, and 

the legs joined invisibly to the underside of the seat panel. (3,4/4) 

3,4/4 
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@ Mobel mit Beinen 

@ Die Beine (2) des Mdbels sind einzeln vermittels Verbin- 
dungsorganen an einer verwindungsstetf ausgebildeten Plat- 
te (1), z. B. einer Sitz- oder Tischplatte befestigt. Jedes 
Verbindungsorgan ist durch ein angenahert rechtwinklig 
gebogenes Winkeiteil (5) gebildet. dessen beide SchenkeJ (6, 
7) in einen geschifteten Anblattungsteil (8) ubergehen. 
Dieser ist formschlusslg in eine komplementar gefraste 
Gegenbtattung (11, 12) auf der Unterseite der Platte (1) bzw. 
in der der Platte zugewendeten Flache eines Beines (2) 
eingebettet und dort unldsbar verbunden. 
Die Winkelteile (5) konnen aus verteimtenn und verpre&tem 
Formsperrholz und ihre Schenkel (6, 7) mh die Schichten 
freilegenden, abgefrasten Anplattungsflachen versehen 
sein. 



CO 

CO 
CO 



LU 

Q 




BUNDESDRUCKEREI 03.92 208 020/494 



S/50 



DE 41 36 611 Al 



1 

Beschreibung 



Die voriiegende Erfindung betriffi ein Mobel mit Bei- 
nen gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1, z. B. ein 
Sitz- oder ein Tischmobel. 

Ein solches Mobcl ist aus der CH-PS 5 17 469 be- 
kannt. Durch dieses bekannte Mdbel wurde es moglich, 
die bisherige. sehr aufwendigc Hersiellungsweise unter 
Verwendung einer Zarge, die das MSbel schwer und 
plump erscheinen lieO zu vereinfachen und auf kosten- 
gunstige Weise elegante und leichl wirkende Sitzmdbel 
zu schaffen. die sich auf dem Markt mit groOem Erfolg 
durchgesetzt haben. Bei einer bevorzugten Ausfuhrung 
des bekannten Mobels sind die Verbindungsorgane im 
Druck- bzw. SpritzguQverfahren aus Leichtmetall oder 
Kunststoff hergestellte Konsolen. die je zwei rechtwink- 
lig zueinander stehende und durch einen Stcg miteinan- 
der verbundene, flachige Teller aufweisen. Diese sind in 
entsprechend komplementar ausgebildete Vertiefungen 
der Seine bzw. der Platte versenkt und in diese Vertie- 
fung beispielsweise eingeklebt oder eingeschraubt. 

Aber auch nach dieser CH-PS 5 17 469 hergestellte 
Mdbel kdnnen asthetisch nicht immer befriedigen, weil 
bei gewissen Bauformen die Konsolen, insbesondere de- 
ren Stege, storend in Erscheinung treten. Als weiierer 
Nachteil dieser bekannten M6bel erweist sich in der 
heutigen, umweltbewuQten Zeit, daB sie aus zwei Matc- 
rialien. namlich Holz fiir das eigentliche Mobel und Me- 
tall Oder Kunststoff fur die Konsolen. bestehen, was ihrc 
Entsorgung erschwert, indem fiir diese die Mobel wie- 
der in ihre Bestandteile zerlegt werden mQssen, damit 
die Konsolen getrennt entsorgt werden konnen. AuBer- 
dem konnen nach dieser Druckschrift hergestellte Mo- 
bel, insbesondere Stuhle, wegen der storenden Konso- 
len gar nicht oder nur sehr schwer stapelbar ausgebildet 
werden. 

Aus der CH-PS 6 66 524 ist ein weiteres ahnliches. 
also wiederum ohne Zarge konzipiertes M5bel mit ein- 
zeln an einer stabilen Platte befestigten Beinen bekannt. 
Bei diesem Mdbel gehen die Beine je in einen angena- 
hert rechtwinklig abragenden, geschifteten Anblal- 
tungsteil iiber, der formschlussig in einer entsprechen- 
den Veriiefung mit schrager Gcgenblattungsflachc auf 
der Oberseite oder Unterseite der Platte einsitzt und 
dort unlosbar verbunden ist. Auch Stiihle mit Lehnen 
lassen sich nach dieser Druckschrift herstellen, indem 
die entsprechenden Beine zur Bildung einer Riickenleh- 
ne je in einen uber die Sitzplatte hinausragenden Holm 
ubergehen, der an seinem freien Ende mit einer Lehne 
verbunden ist. Hierbei geht das freie Ende jedes Holmes 
in eine Schiftung uber, die formschlussig in einer ent- 
sprechenden Vertiefung mit schrager Gegenblattungs- 
flache auf der Riickseiie der Lehne einsitzt und dort, je 
nach Material von Holmen und Lehne, verklcbt oder 
verschweiBt ist. 

Zwar kann bei einem Mdbel nach der CH-PS 6 66 524 
nunmehr auf zusatzliche Verbindungsmittel aus ande- 
rem Material zwischen Platte und Beinen verzichtet 
werden und es konnen formschone, elegante und insbe- 
sondere auch siapelbare Mobel konzipiert werden. Da- 
fur ist das Herstellungsverfahren solcher Mobel auf- 
wendig, bendtigt groBe Formpressen und ist entspre- 
chend kostspielig. In der Tat werden solche Mdbel aus 
hochwertigem Formsperrholz erstelU. Fur die Formung 
der Hinterbeine eines Stuhls mit Lehne nach dieser 
Druckschrift werden beispielsweise komplizierte Drei- 
fachformen und entsprechend aufwendige Anlagen be- 
ndtigt. 



Es bestand daher die Aufgabe ein Mdbel der eingangs 
genannten Gattung zu schaffen, das unter Beibehaltung 
der Vorteile der bekannten Konstruktionen und unter 
mdglichster Vermeidung derer Nachteile bei einfach- 

5 ster Herstellung universeller unter EinschluQ auch ko- 
stengunstiger Modelle gestaliet werden kann. auch in- 
dem beispielsweise wieder Massivholz fur die Beinprofi- 
le verwendet werden kann. 

Diese Aufgabe wird durch ein Mdbel mit Beinen mit 

10 den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des An- 
spruchs 1 geldst. 

Durch diese erfindungsgcmaBc Ausbildung kdnnen 
nun sehr stabile und trotzdem elegante Sitzmdbel und 
Tische auf vergleichsweise kostcngunstige Art herge- 

15 stellt werden. bei dencn bei Siizmdbeln die Verbindung 
zwischen Sitzplatte und den Beinen und bei Tischen die 
Verbindung zwischen der Tischplatte und den Beinen 
fast unsichtbar ist. 

Eine asthetisch besonders befriedigende und kosten- 

20 gunstige Ausfuhrung ist im Anspruch 2 angegeben. Die 
durch das schrage Anfrasen der zusammenzufugenden 
Flachen offengelegten Schichten von Winkelteil und 
Platte bzw. Beinen ermdglichen auBerdem eine optima- 
le Verklebung der Teile. 

25 Im folgenden wird die Erfindung beispielsweise mit 
Bezug auf die Zeichnung nahcr erlautert. Es zeigt: 

Fig. 1 ein crfindungsgemaBes Sitzmdbel in Seitenan- 
sicht; 

Fig. 2 dasselbe Sitzmdbel in Draufsicht; 

30 Fig. 3 einen Schnitt nach der Linie IIMII der Fig. 2 
mit dem Winkelteil in der Lage vor dem Einsetzen, und 
Fig. 4 einen Schnitt nach der Linie IV-IV der Fig. 3. 
Der dargestellte Stuhl weist eine verwindungssteif 
ausgebildete Sitzplatte 1, z. B. aus Sperrholz auf. Mil 2 

35 und 3 sind die vorderen bzw. hinteren Beine des Stuhls 
bezeichnet. wobei die hinteren Beine 3 sich iiber die 
Sltzhdhe erstrecken und an ihrem freien Ende mit einer 
Lehne 4 verbunden sind. Die Verbindung der Beine 2, 3 
mit der Sitzplatte I erfolgt vermittels Verbindungsteilen 

40 in Form von angenahert rechtwinklig gebogenen Win- 
kelteilen 5, wobei jedes Bein einzeln und direkt mittels 
einem solchen Winkelteil in der im folgenden naher be- 
schriebenen Weise an der Sitzplatte 1 befestigt ist. 
Die beiden Schenkel 6 und 7 jedes der hierzu verwen- 

45 deten Winkelteile 5 gehen in einen geschifteten Anblai- 
tungsteil 8 uber. Diese Formgebung erfolgt zweckma- 
Big durch Abfrasen eines in Fig. 3 bei 9 angedeuteten 
Rohlings. Der so geformte Winkelteil 5 paBi formschlQs- 
sig in eine, beispielsweise mittels einem zylinderfdrmi- 

50 gen Fraswerkzeug 10 (Fig. 3, 4) komplementar gefrastc 
Gegenblattung 1 1 und 12 auf der Unterseite der Platte 1 
bzw. in der der Platte 1 zugewendeten Flache eines 
Beines. Zur Erzeugung dieser Gegenblattung 11, 12 
werden zweckmaBig wie aus Fig. 3 erkennbar Sitzplatte 

55 1 und Bein in einer gewunschten Position gehalten und 
in einem einzigen Frasvorgang, wie er durch die Fras- 
achse 13 in Fig. 3 angedeutet ist, soviel Material entfernt 
wie dann durch den eingesetzten Winkelteil 5 wieder 
ausgefullt wird. Wie ohne weiteres verstandlich. laQt 

60 dieser Bearbeitungsgang auch ohne weiteres die Ver- 
wendung von Beinen 2, 3 und/oder Platten 1 aus Sperr- 
holz und insbesondere aus Massivholz zu. Bei einer 
Formgebung der Winkelstticke 5 in der Weise, daB sie 
einen stumpfen Winkel einschlieBen. und bei entspre- 

65 chender Einspannung von Platte 1 und Beinen 2, 3 in der 
Bearbeitungsvorrichtung kdnnen auch Mdbel mit 
schrag nach auOen gerichteten Beinen hcrgestellt wer- 
den. 
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Der in die so vorbereitete Gegenblattung 1 1 bzw. 12 
eingesetzte Winkclteil 5 wird dann mit Sitzplatte 1 und 
Bein verklebt oder verleimt. Die Winkelieile 5 k5nnen 
aus Kunstsioff oder Metall, insbesondere Lcichtmctall 
sein. Vorteilhaft warden jedoch die WinkeUeile 5 aus 5 
verleimtem und verpreBtem Formsperrholz hergesiellt, 
wobei die durch das schrSge Anfrasen bei der Bildung 
der geschifteten Anblattungsteile 8 bzw. Gegenblattung 
II, 12 offengelegten Schichten eine optimale Verkle- 
bung ermoglichen. Zusatzlich konnen die geschifteten 10 
Telle der WinkelteilschenkeJ mit Rippen, treppenformi- 
gen Absatzen, VorsprQngen oder Rillen und die Gegen- 
blattungen in der Platte und den Mdbelbeinen zu deren 
Aufnahme mit komplementaren, flachenvergroBernden 
Formgebungen versehcn sein. 15 

Wie aus den Figuren ersichtlich ist» treten die die 
Vcrbindung zwischen Platte und Beinen crstellenden 
WinkelteileS beim fertigen Mobel kaum in Erscheinung. 
Die Beine des fertigen Mdbels gehen praktisch fugen- 
und absatzlos in die Platte 1 uber. Die einfachen Winkel- 20 
telle, wenn sie aus Holz hergestellt sind, stellen eine 
dkononiische Materialverwendung dar. Es entsteht ein 
Mobel, das bezuglich Aussehen und Festigkeit wie aus 
einem Stuck aussieht 

Analog dem Vorbeschriebenen konnen au6er Stuhten 25 
mit Lehnen auch andere Sitzmobel. z. B. Hooker, Sessel, 
3- Seiner sowie Tische u. dgL hergestellt werden. 

Fatentanspriiche 

30 

1. Mobel mit Beinen, mit einer verwindungssteif 
ausgebildeten Platte, an welcher die Beine einzeln 
vermittels Verbindungsorganen, welche je an der 
Unterseite der Platte und an der der Platte zuge- 
wendeten Flache eines Beines In' entsprechend 35 
komplementar ausgebildete Vertiefungen dieser 
Telle versenkt befestigt sind, dadurch gekenn* 
zeichnet, daB jedes Verbindungsorgan durch ein 
angenahert rechtwinklig gebogenes Winkelteil (3) 
gebildet ist, dessen beide Schenkel (6, 7) in einen 40 
geschifteten Anblaitungsteil (8) ubergehen. der 
formschlusslg in eine komplementar gefraste Ge- 
genblattung (11, 12) auf der Unterseite der Platte 
(1) bzw. in der der Flattie zugewendeten Flache ei- 
nes Beines (2, 3) eingebettet und dort unJdsbar ver- 45 
bunden ist. 

2. Mobel mit Beinen nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Winkelteil (5) aus verleim- 
tem und verpreBtem Formsperrholz und seine 
Schenkel (6. 7) mit die Schichten freilegenden. ab- so 
gefrasien Anplattungsfl^chen versehen sind, und 
daB Beine (2, 3) und/oder die Platte (1) des Mdbels 
aus Massiv- oder aus Sperrholz bcstchen. 

3. Mobel mit Beinen nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die WinkeUeile (5) aus ICunst- 55 
stoff oder Leichtmeiall sind. 

4. Mobel mit Beinen nach einem der Anspruche I 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Schenkel (6, 
7) der Winkelteile (5) zur Herstellung von Mobeln 
mit schrag nach auBen gerichteten Beinen einen eo 
stumpfen Winkel einschlieBen. 

5. Mobel mit Beinen nach einem der Anspruche I 
bis 4. dadurch gekennzeichnet, daB die geschifteten 
Telle (8) der Winkelteilschenkel (6, 7) mit Rippen, 
treppenfdrmigen Absatzen Vorsprungen oder Ril- 65 
len und die Gegenblattungen (11. 12) in der Platte 
(1) und den Mdbelbeinen (2, 3) zu deren Aufnahme 
mit komplcmentaren, flachenvergroBernden Form- 
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gebungen versehen sind. 

6- Mobel mit Beinen nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB es als Stuhl, 
Hocker, Sessel oder als Ttsch ausgebildet ist 
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